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ALTPAPIER SEPARATOR
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ALTPAPIERSORTIERUNG - BESTE SEPARATIONSERGEBNISSE

Kartonagensiebung oder Feinsiebung, das ist hier die Frage. Zwei unterschiedliche Aufgabenstellungen - eine Maschine!
Der Paper Separator PASE kann in der Altpapiersortierung sowohl zur Trennung von Papier und Kartonagen als auch zur
Feinsiebung eingesetzt werden.

Kartonagen werden aufgrund der Größe zum Überlauf befördert, das restliche kleinere MaterialKartonagensiebung:
wird durch die Sieböffnungen ausgeschieden.

Das Deinking-Material wird zum Ende der Maschine transportiert, Feingut (problematische Störstoffanteile)Feinsiebung:
werden durch die Sieböffnungen aussortiert. Das Ergebnis ist die Verbesserung der Deinkingqualität.

PASE D:
2-Deck-Sortiersystem mit einzigartiger Kurbelwelle und robuster auswechselbarer Lagerung, in mehreren Baubreiten und
Paddellängen verfügbar, mit einfach verstellbaren Sieböffnungen, zur Grob- und Feinsiebung einsetzbar, Variantenvielfalt
für jeden Einsatzzweck, Durchsatz bis 30 t/h und das bei niedrigen Betriebskosten.



Anwendung und Funktion

Das Material wird auf die Paddel der Maschine aufgegeben. Durch die oszillierende Bewegung der Paddel wird das Material

zur Bewegung sowohl in horizontaler Richtung (Förderrichtung) als auch in vertikaler Richtung angeregt. Aufgrund der

starken, vertikalen Materialbeschleunigung wird das Material optimal vermengt. Dies garantiert eine gute Siebleistung. Die

Siebung erfolgt nach dem Prinzip der Größensortierung. Durch die veränderbare Einstellung der Sieböffnung können sowohl

Kartonagen als auch Störstoffe ausgesiebt werden.

Die Trennung kann je nach gewünschter Qualität durch Einstellung verschiedener Maschinenparameter beeinflusst werden.

Technische Daten
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1: Input-Material

2: Siebfraktion

3: Überlauf

4: Paddel

* Durchsatzleistung kann je nach Material, Materialbeschaffenheit, Feuchtigkeit und Zusammensetzung schwanken. Alle Angaben sind Richtwerte.

Siebgitter Serie: verstellbares Siebraster; Option: verstellbar mit Wickelschutz, Längsteilung

PASE D Für Altpapiergemische aus haushaltsnaher Erfassung, Industrie und Gewerbe

Ausführung / Anzahl Decks Doppel-Siebdeck-Maschine / 2-Deck

Durchsatzleistung Bis zu 30 t/h*

Nutzbreite 2,1 - 2,7 m

Paddellänge 4,2 - 5,2 m

Paddelanzahl 12 - 16

Antriebsleistung 15 - 22 kW

Drehzahl 0 - 200 Upm
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Doppel-Siebdeck-Maschine / 2-Deck


